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www.vanlaerehout.nlVAN LAERE HOUT: VOOR KENNIS EN KWALITEIT
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19 mm

27 mm

40 mm veer & groef

INTERIEUR 
CLTPANELEN

Deze kruislings verlijmde drielagenplaat (CLT= 
Cross Laminated Timber) is een massief houten 
paneel en wordt zowel in de meubelindustrie als 
interieur- en houtskeletbouw toegepast.
Het hoogwaardig samengesteld paneel met een 
industrieel karakter en natuurlijke uitstraling is 
zowel constructief als decoratief toepasbaar in 
het interieur.

Hout in het interieur draagt bij aan een gezond 
binnenklimaat, creëert een comfortabele sfeer 
om in te wonen, reguleert de vochthuishouding 
op een natuurlijke manier, heeft goede iso-
lerende eigenschappen en voelt warm aan.

Bouwen met hout is duurzaam: hout slaat CO2 
op, in vergelijking met andere bouwmaterialen 
kosten be- en verwerking weinig energie en de 
grondstof hout is hernieuwbaar.

Houtbouw is de oplossing tegen klimaat-
verandering.

Direct uit voorraad leverbaar:

Douglas interieur CLT

Dikte in mm Kwaliteit Afmeting in mm
19 B/C+ 3000 x 1250
19 B/C+ 2000 x 1250

Vuren interieur CLT

Dikte in mm Kwaliteit Afmeting in mm
19 B/C+ 3000 x 1250
19 B/C+, geborsteld 3000 x 1250
27 B/C+ 3000 x 1250
40 B/C+ 3000 x 1250

Vuren interieur CLT, handzame 
timmerpanelen voorzien van veer & groef

Dikte in mm Kwaliteit Afmeting in mm
19 A/B, rondom veer & groef 1250 x  625 
19 B/C+, veer & groef 3000 x  625


